
Alta Step

Сфера применения

Интегрированная 
подложка IXPE

Укладка до 500 м2 
без порожков

Стабильность 
размеров

Микрофаска

Вам пригодится

Плинтус

• Arbiton VIGO60 и VIGO80
• Arbiton LM60

Средство для ухода

• Средство для регулярного
ухода Eurocol 888

• Чистящее средство
Eurocol 891

• Мастика Eurocol 898

Высокое качество 
по доступной цене

Класс пожарной
опасности
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К оглавлениюСмотреть презентацию02. Инженерный кварц-винил

FineUp Розничный прайс

Декоры коллекции Perfecto имеют толщину защитного слоя 0,3 мм и специально 
разработаны для применения в бытовых помещений.
Также эта коллекция может использоваться в коммерческих объектах с невысокой
проходимостью.Perfecto

Тип покрытия Особенности коллекции



Perfecto 
(Защитный слой 
PVC 0,3 мм)
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02. Инженерный кварц-винил Смотреть декоры К оглавлению

10 ДЕКОРОВ

10SKU’s

Alta Step Perfecto Декоры

рустикальный 8805

Дуб азиатский SPC 8812 Дуб
дальневосточный SPC 8813

Дуб европейский SPC 8814



Тип укладки Артикул
Размер плашки, 
Д ×Ш ×Т, мм

Защитный 
слой, мм

Площадь  
плашки, м²

Кол-во, 
штук

М² в  
упаковке Вес, кг Габариты, мм

Кол-во, 
уп.

М² на  
паллете Вес, кг Габариты, мм

Замковый SPC 88XX 1218 × 180 × 4 + 1 * 0,3 0,25 12 2,6309 22,4 1230 × 195 × 67 55 144,7 1257 1240 × 835 × 990

SPC 88XX (1218 × 180 × 5 мм)

Alta Step

УПАКОВКА ПАЛЛЕТ

* 4 мм толщина материала + 1 мм толщина 
интегрированной защитной подложки IXPE

К оглавлению
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02. Инженерный кварц-винил

Perfecto Размеры и упаковка


